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Co to jest Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej ?
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dokument.
Dokument ten powinien wyznaczaĺkonkretne cele w zakresie
redukcji emisji gaz·wcieplarnianych, efektywnoŜci
energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych Ŧr·değenergii.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest niezbňdnym
dokumentem do pozyskania finansowania inwestycji w
latach 2014-2020.

Warunkiem poprzedzajŃcymrealizacjňprojekt·ww ramach
RPO (montaŨOZE, wymiana kotğ·w)bňdzieopracowanie
plan·wgospodarki niskoemisyjnej. Metodologia ich
opracowania zostağaprzyjňtaw ramach POIś2007-2013.



Jak bňdzie wyglŃdağo opracowanie Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej ?

1. Przeprowadzenie spotkaŒ informacyjnych 
dla mieszkaŒc·w Gminy Iwonicz-Zdr·j oraz 
szkolenia dla pracownik·w Urzňdu Gminy,

2. Ankietyzacja mieszkaŒc·w,

3. Stworzenie Bazy Danych w oparciu o wyniki 
ankiet,

4. PrzystŃpienie do Opracowania Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej,

5. Promocja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
w Gminie. 



Wypeğnione ankiety warunkiem 

prawidğowo opracowanego PGN !

·Ankiety znajdujŃ siň na stronie internetowej Urzňdu 

Gminy Iwonicz-Zdr·j

·Dane do kontaktu: 

Instytut Doradztwa Europejskiego ïInnowacja s. c.

ul. OlszaŒska 18/1,  31-517 Krak·w

tel. (12) 421-06-33 

kom. 602-450-853,

e-mail: biuro@ide.krakow.pl

www.ide.krakow.pl



NajczňŜciej wybierane produkty 

odnawialnych Ŧr·değ energii 

sğuŨŃce ograniczeniu COϜ:

·Kotğy zgazyfikujŃcena drewno kawağkowe

·Kotğy na pellet

·Kondensacyjne kotğy gazowe

·Hybryda (gaz+ pompa powietrzna)

·Kotğy wňglowe klasy 5 normy PN EN 303-5:2012

·Pompy ciepğa

·Kolektory sğoneczne

·Fotoogniwa



Kotğy

zgazowujŃce do 

palenia drewnem

kawağkowym

20-30 kW



Zalety:
Å Palenie p·ğmetrowymikawağkamidrewna

Å Automatyczne czyszczenie wymiennika ciepğa

Å DuŨakomora zağadowczana drewno: 170 L 20/30 kW

Å Ğatwei czyste rozpalanie bez rozpağki

Å Automatycznie regulowany proces spalania

Å Sonda lambda

Å Optymalne spalanie

Å Podgrzewanie powietrza do spalania poprzez specjalnŃkonstrukcjň

kanağ·wdoprowadzajŃcych



Wygodne i komfortowe

OGRZEWANIE DREWNEM

Å Automatyczne czyszczenie wymiennika ciepğa

Å Bardzo cicha praca dziňki uŨyciu wysokiej jakoŜci komponent·w

Å DuŨa pojemnoŜĺ komory zağadowczejïdğugi czas pracy,

(zağadunek raz na dobň), czas obsğugi 24 h

Å KotğyzgazowujŃce  na biomasň 

speğniajŃ wszystkie 

wymogi emisji 

substancji szkodliwych



Podw·jnawirowa komora do spalania

Å Optymalne spalanie

Å PğomieŒrozdzielony na 2 komory

Å Optymalne wymieszanie gaz·wz 

powietrzem

Å Komora do spalania wykonana z 

Ũaroodpornegobetonu (SiC) ï

Å bez czňŜciz metalowych

Å niskie zuŨycie

Å dğugaŨywotnoŜĺ



Przekr·jkotğazgazowujŃcego
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1. Drzwiczki do komory z drewnem
Ğatwe uzupeğnianiep·ğmetrowychszczap drewna

do palenia

2. Drzwi do komory rozpalania

szybkie i proste rozpalanie bez podpağki

3. Drzwiczki do komory z popioğem
Ğatwe usuniňciepopioğui pyğuod przodu, bez
otwierania cağegokotğaz boku

4. KanağwyciŃgajŃcy

dym

Dziňkiniemu moŨnauniknŃĺ

wydostawania siňdymu podczas

otwierania drzwiczek.

5. Pğomieni·wkowy

wymiennik ciepğa
z turbulatorami i czyszczeniem



Przekr·jkotğazgazowujŃcego

6. Podw·jnawirowa komora spalania

- optymalne wymieszanie gaz·w

z powietrzem

- doskonağespalanie

7. Regulacja lambda:

- Czyszczenie wymiennika ciepğa

- ZarzŃdzaniebuforem

- Ukğad podmieszania powrotu


